PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum; ul. Oswiecimska 90B, 32-500 Chrzanéw

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji
w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”

w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
.Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B” policyjnej strzelnicy
¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach”

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego zespotu strzelnic
¢wiczebnych do prowadzenia strzelan ze zmiennych linii otwarcia ognia. Czes¢
istniejgcych hal strzelan (obecnie nie uzytkowanych ze wzgledu na zty stan techniczny)
zostanie wyburzona, a na ich miejscu zostang doprojektowane nowe osie strzeleckie wraz
z zapleczem.

Projektowana czes¢ bedzie przylega¢ do parterowej czesci istniejgcej, ktéra potaczy
istniejgce strzelnice z czescig nowoprojektowana.

2. Podstawa opracowania.
* umowa o prace projektowe,
*  Decyzja nr 15/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
* wytyczne Zamawiajgcego,
* mapa do celéw projektowych,
*  opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego,
* normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Na przedmiotowej dzialce zlokalizowana jest istniejgca strzelnica policyjna
sktadajgca sie z trzech pawilonéw: ,A”, ,B” i ,C” powstatych na przetomie lat 60-70-tych.
Kazdy z pawilonéw podzielony jest na osie strzeleckie. Pawilon ,A” podzielony na trzy
osie, obecnie jest eksploatowany, lecz wymaga przebudowy, w celu dostosowania do
obowigzujgcych przepiséw. Stan techniczny osi B1 jest zly i obecnie jest ona wytgczona
z eksploatacji; 0$ B2 w 2006r. zostata poddana adaptacji w niezbednym zakresie, jej stan
techniczny jest dostateczny. Pawilon ,C” podzielony jest na trzy osie: C1, C2, C3. Osie
pozostajg wytgczone z eksploatacji ze wzgl. na stan techniczny. Osie strzeleckie majg
walor strzelnicy otwartej tj. dajacej mozliwos¢ realizacji strzelan w realnych warunkach
pogodowych przy wysokich parametrach bezpieczenstwa o0s6b strzelajgcych
i zewnetrznego otoczenia strzelnicy.

W rejonie istniejgcego pawilonu ,,C” brak jest infrastruktury zewnetrznej, pawilony ,A”
i ,B” posiadajg bardzo ograniczong infrastrukture, tylko w rejonie tgcznika pawilonéw.
Dziatka porosnieta jest zielenig nieuporzgdkowang wysokg i niska.

Dojazd do obiektu odbywa sie poprzez istniejacy zjazd z ul. Gen. Jankego od strony
poétnocnej. Nastepny zjazd z tej drogi znajduje sie ok. 187m dalej od strony po6tnocno-
zachodniej i prowadzi do istniejgcej czynnej stacji transformatorowe;.
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Istniejgca strzelnica jest obiektem niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym,
wybudowanym w technologii tradycyjnej. Pomiedzy budynkami strzelnicy znajduje sie plac
treningowy, zabezpieczony od strony potudniowej murem i bramg stalowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Planowana inwestycja zlokalizowana zostata na terenie Szkoty Policji w Katowicach
W miejscu istniejgcej strzelnicy.

Przebudowie ulegnie istniejgcy pawilon ,A” oraz zaplecze (tgcznik komunikacyjny) na
osie strzeleckie ,A”. Hala strzelah ,A” zostanie dodatkowo dostosowana do
obowigzujacych przepiséw jakim powinny odpowiadac strzelnice. Pawilony ,B” i ,C”
zostang wyburzone, a na ich miejscu powstang nowe hale strzelan wraz z zapleczem.

Projektowana rozbudowa bedzie rozciggac¢ sie w kierunku potudniowo —zachodnim.

Nowe osie strzeleckie z zapleczem bedg przylegac do istniejgcej przewigzki (tgcznika
pawilonow, ktéry stanowi zaplecze strzelnic). Cato$¢ zespotu bedzie jednokondygnacyjna,
poza nowoprojektowang czescig biurowo-konferencyjna.

Na zewnatrz strzelnicy po wschodniej stronie obiektu, przy drodze manewrowej,
przewiduje sie lokalizacje utwardzonego miejsca na kontener na smieci i odpadki.

Infrastruktura drogowa:

Na terenie inwestycji planuje sie budowe ciggéw pieszo jezdnych i drdg
wewnetrznych, z ktérych czes$¢ zlokalizowana przy rozbudowywanym budynku (wraz
wyjazdem w kierunku potudniowo-wschodnim) bedzie stanowita jednoczesnie drogi
pozarowe. Szerokos¢ ciggéw i drog wewnetrznych bedzie wynosita 6m, 5m lub 4,5m —
droga wewnetrzna stanowigca potaczenie z ul. Wspdlng (potaczenie to bedzie awaryjnym
wyjazdem, z ktorego beda mogly roéwniez korzysta¢ wozy strazy pozarnej podczas
przeprowadzania akcji.

Projektuje sie wykonanie 120 miejsc do parkowania dla samochodéw osobowych.
Miejsca te bedg miaty wymiary 2,5x5,0m kazde i bedg zlokalizowane prostopadle do drdg
manewrowych.

Wzdtuz drég wewnetrznych planuje sie zlokalizowanie chodnikéw dla pieszych o
szerokosci 2,0m kazdy; dodatkowo zostang wykonane chodniki prowadzgce do wejs¢ do
budynku. Po wschodniej stronie od pawlionu ,B” zostanie zlokalizowany plac pod kontener
na odpadki state, o konstrukcji nawierzchni takiej samej jak chodniki.

Przy S$cianach projektowanego budynku, na potgczeniu z terenami zielonymi,
zostang wykonane opaski zwirowe na podsypce piaskowej. Szerokos$¢ projektowanych
opasek bedzie wynosita 0,5m.

Istniejacy plac pomiedzy budynkami strzelnicy (pomiedzy pawilonem ,A”, a
pawilonem ,B) zostanie odnowiony. Jego nawierzchnia wraz z podbudowg zostanie
rozebrana i wykonana zostanie nowa podbudowa oraz nawierzchnia, zgodnie z
projektowanymi rzednymi i spadkami.

Dodatkowo przy wjezdzie na teren strzelnic planuje sie remont nawierzchni
(polegajacy na wymianie istniejgcej nawierzchni burkowej na nowg) oraz poszerzenie
jezdni do okoto 6,3m.

Dojazd do kompleksu strzelnicy odbywa sie poprzez dwa istniejgce zjazdy z ul. Gen.
Jankego. Przewidziano roéwniez dojazd (droge awaryjng) od strony ul. Wspélnej.
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Rozbudowa zostanie zasilona w media z wykorzystaniem sieci bedacych
wiasnoscia Inwestora. Zapotrzebowanie w zakresie instalacji wod-kan i elektrycznych
zostanie pokryte z rezerw, ktérymi dysponuje inwestor.

Roboty instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh sanitarnych (wg proj. instalacji
sanitarnych):

* wykonanie przytgcza centralnego ogrzewania z istniejgcej sieci

* wykonanie dwoéch przytagczy instalacji kanalizacji sanitarnych do istniejgce;
kanalizacji od strony wschodniej projektowanych osi strzeleckich ,B”

* wykonanie przytagcza wodociggowego do tgcznika pawilonéw z wodociggu dn 110
biegngcego po poétnocnej stronie terenu inwestycji

* przebudowe komory wodomierzowej w zlokalizowanej w rejonie wjazdu

* wykonanie przytgcza wodociggowego do osi strzeleckich ,B” z wodociggu dn 500
biegngcego po poétnocnej stronie terenu inwestycji wraz z wykonaniem hydrantu
zewnetrznego naziemnego.

* wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnej
* wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym
* wykonanie instalacji c.o.

* wykonanie instalacji strefowej wentylacji mechanicznej hal strzelan i klimatyzacji
oraz wentylacji mechanicznej czesci pomieszczeh nowoprojektowanego zaplecza,
a takze wykonanie podziemnych komor (studni) rozpreznych wraz z wtazami przy
osiach strzeleckich ,B”

Roboty instalacyjne w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen elektrycznych:

* wykonanie przytgcza elekirycznego =z istniejgcej stacji transformatorowej
zlokalizowanej po potudniowo-zachodniej stronie projektowanego obiektu,

* wykonanie instalacji elektrycznych zewnetrznych;
> instalacja oswietlenia zewnetrznego,
> instalacja piorunochronna.

Szczegbtowe rozwigzania zagospodarowania dziatki przedstawione zostaty
w projekcie zagospodarowania terenu — rysunek nr Z/1.

5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych elementéw zagospodarowania dziatki.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

a) Powierzchnia terenu inwestycji) obszar A-T 27 791,35 m?
b) Powierzchnia zabudowy: 4 692, 79 m?
w tym:
* pow. zabudowy budynkéw projektowanych 3 030,42 m?
* pow. zabudowy budynkéw modernizowanych 1 662,37 m?
c) Powierzchnia utwardzona ciggéw pieszo jezdnych
i dr6g wewnetrznych 4924,00 m?
d) Powierzchnia utwardzona miejsc do parkowania 1500,00 m?
e) Powierzchnia chodnikéw dla pieszych 1286,82 m?
f) Powierzchnia opasek zwirowych 128,00 m?
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g) Powierzchnia utwardzenia pod $mietnik 15,00 m?
h) Powierzchnia remontowanych nawierzchni

w granicach terenu inwestycji 730,00 m?

Dane charakterystyczne czesci rozbudowane:

Powierzchnia zabudowy: 4 692,79 m?
w tym:
» powierzchnia zabudowy budynkoéw projektowanych: 3 030,42 m?
e powierzchnia zabudowy budynkéw modernizowanych: 1 662,37 m?
Powierzchnia catkowita: 5 482,09 m?
w tym:
* powierzchnia catkowita budynkéw projektowanych: 3819,72 m?
e powierzchnia catkowita budynkéw modernizowanych: 1 662,37 m?
Powierzchnia uzytkowa 4 881,61 m?
w tym:
« parter 4217,07 m?
« pietro | 664,54 m?
Wysokosé budynku (do najwyzszej attyki): 864 cm
Kubatura 24 752 m®
w tym:
e kubatura budynkéw modernizowanych 6575 m°
e kubatura budynkéw projektowanych 18177 m®
llosé kondygnacji 2

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany zostat do niskich (N).
Warunki eksploatacyjne:

Strefa wiatrowa: |

Strefa Sniegowa: I

Gtebokos¢ przemarzania gruntu: — 1,00 m.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Rozpatrywane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz do inwestycji, dla ktdérych sporzgdzenie raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko moze by¢ wymagane, a jej ucigzliwosé nie
wykracza poza granice terenu objetego wnioskiem.

Powierzchnia uzytkowa parkingbw wraz z infrastrukturg towarzyszgcg wynosi
3000m? nie przekracza min. 0,5 ha wskazanego w §3 ust 1. punkt 56 podpunkt b)
Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71), w zwigzku z czym nie
zalicza sie do przedsiewzie¢c mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢é na
srodowisko.

Poziom emisji hatasu od inwestycji nie bedzie przekraczat wartosci dopuszczalnych
w granicy dziatek oraz przy najblizszej zabudowie mieszkaniowej, zgodnie z wynikami
analizy akustyczne;.
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Dla inwestycji zostata wydana decyzja o ustaleniu srodowiskowych uwarunkowan
zgody na realizacie przedsiewziecia, znak RDOS-24-WOO0S/66130/11/-8/ti z dnia
24.02.2009 r., ktéra =zostata uchylona w catosci decyzjg znak RDOS-24-
WOO0S/66130/67/09/kc z dnia 02.11.2009 r., w ktérej stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania dla przedmiotowej inwestycji.

6.1. Analiza akustyczna.

Ze wzgledu na funkcje obiektu i na jego specyfike wykonano analize akustyczng
rozbudowy istniejgcej strzelnicy policyjne;.

Z obliczen akustycznych wynika, ze w stanie istniejagcym poziom emisji hatasu ze
strzelnicy, w punkcie kontrolnym K-1 (na granicy terenu zamknietego i terenu prywatnego),
wynosi 48,2 dB i nie przekracza wartosci dopuszczalnej. Po realizacji projektowanej
inwestyciji, strefa emisji hatasu o poziomie 50 dB nie bedzie wykraczata poza teren Szkoty
Policji.

Po realizacji inwestycji, w rejonie najblizszej zabudowy mieszkaniowej, przy ul.
Wspdlnej nr 10 i 12 poziom emisji hatasu wyniesie od 40,2 do 44,8 dB i nie bedzie
przekraczat wartosci dopuszczalnej.

Tabela 1. Poziom emisji hatasu w punktach kontrolnych (wg przeprowadzonej analizy

akustycznej).

Punkt Lokalizacja Wysokos¢ nad Obliczony poziom emisji hatasu
pomiaru poziomem terenu [dB]
(] Stan istniejacy Stan
projektowany
1 2 2 3 4
K-1 Granica posesiji ul.
Wspbina 12, 1,5 48,2 42,2
K-2 Teren Szkoty Policji
1,5 55,6 44,7
K-3 Przy budynku 1,5 40,2
mieszkalnym
jednorodzinnym, ul. 4.5 i 44.7
Wspoblna 10 7,5 44,8

Punkty kontrolne: K-1 i K-3 potozone sg na terenach podlegajacych ochronie akustycznej, punkt
kontrolny K-1 potozony jest na terenie Szkoty Policji ktéry nie podlega ochronie akustyczne;.

6.2. Strefy ochronne (wg. Decyzji Nr 703 KGP z dnia 14.12.2006 r.)

Zespot strzelnic w zaprojektowanym uktadzie jest zgodny z warunkami Decyzji nr
703 KGP z dnia 14.12.2006 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
policyjne strzelnice ¢wiczebne”, nie wymaga stref ochronnych poza strefami strzelan,
poniewaz pociski nie opuszczajg strzelnicy. Mozna strzelaé ze statej i zmiennej linii ognia
z wszystkich postaw strzeleckich z petnym bezpieczenstwem wewnetrznym
i zewnetrznym.

7. Odprowadzenie wod opadowych.

Odprowadzenie wody deszczowej z dachow budynku oraz z terenéw utwardzonych
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— do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Wspdélnej, z zastosowaniem separatora
zintegrowanego z osadnikiem oraz zbiornika retencyjnego ograniczajgcego wielosc
odptywu wod opadowych do docelowej kanalizaciji.

8. Zielen na dzialce.

W miejscu planowanej inwestycji wystepuje zielen wysoka, w zwigzku z czym
zostata wykonana inwentaryzacja drzew oraz gospodarka drzewostanem. Do Urzedu
Miasta Katowic zostat skierowany wniosek o wydanie pozwolenia na usuniecie
kolidujgcych z inwestycjg drzew.

9. Warunki gornicze.
Planowana inwestycja potozona jest poza granicami terenu goérniczego.

10. Oddzialywanie inwestycji ha dziatki sasiednie.

Nr. ewidencyjny Podstawa formalno prawna witaczenia do obszaru objetego .
. . . Uwagi
dziatki oddziatywaniem
nie dotyczy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

nie dotyczy powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdin.
zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998
nie dotyczy r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie
bedace budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103,

poz. 477 z pdin. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
nie dotyczy warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
nie dotyczy pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
nie dotyczy w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdzn.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998
nie dotyczy r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr

130, poz. 895 z pdzn. zmianami)
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nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i
produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 640)

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z p6zn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn.
Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w

sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na

cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmartych

nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw
zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr
161, poz. 1689 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegotowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz.
2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

nie dotyczy

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkéw wykluczajgcych mozliwos¢ uznania
terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w sprawie
wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z
2012 r., poz. 1025)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z podzn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z pézn. zmianami)

Inwestycja nie
oddziatuje na
dziatki sgsiednie

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobéw
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

nie dotyczy Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w

nie dotyczy sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006
r. Nr 137, poz. 984)
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
nie dotyczy

sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
nie dotyczy zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk odpaddw

(Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujaca do dnia 23 stycznia 2013 r.

nie dotyczy Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
nie dotyczy 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz.
1594, z pdézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
nie dotyczy krzewéw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w

sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston

odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.

22014 r., poz. 1446)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
nie dotyczy bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Caty teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie jednej dziatki o numerze
ewidencyjnym 240/43, wewnatrz jej granic, w zwigzku z czym nie graniczy z zadnymi
dziatkami.

Planowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla dziatek sasiednich.
Przeprowadzona analiza poziomu hatasu dla planowanej inwestycji wykazata, ze poziom
dopuszczalny hatasu nie zostat przekroczony dla najblizszych dziatek.

11. Odlegtosci projektowanej rozbudowy od budynkow oraz granic dziatki.

Odlegtos¢ projektowanej rozbudowy od najblizszych budynkdéw wynosi:
* 30,31m — od budynku zlokalizowanego na dziatce 240/43, po wschodniej stronie od
projektowanej rozbudowy,
e 42,0m — od budynku zlokalizowanego na dziatce 240/43, po poétnocno-zachodniej
stronie od projektowanej rozbudowy,
* 100,54m — od najblizszego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na dziatce nr
21, po wschodniej stronie od projektowanej rozbudowy.

Odlegtos¢ projektowanej rozbudowy od granic dziatek wynosi:
* 60,02m — od granicy z dziatkg nr 282/32, zlokalizowang po pétnocnej stronie
» 78,31m — od granicy z dziatkg nr 257/43, zlokalizowang po potudniowej stronie
e 77,79m — od granicy z dziatkg nr 21, zlokalizowang po wschodniej stronie
Po zachodniej stronie dziatka nr 240/43 ciggnie sie przez ok 297,5m za granica terenu
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inwestycji i jest to teren zalesiony.

12. Zgodnos¢ inwestycji z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

» szeroko$c¢ elewacji frontowej — do 80m — spetnione (ok. 77,06m );

» wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej (gzymsu) — do 10m — spetnione;

» wysokos¢ kalenicy —do 10m - brak kalenicy; wysokos¢ do attyki -8,64m;

» dach ptfaski lub o nachyleniu analogicznym do dachow istniejgcych — spetnione
(dach ptaski);

» kierunek gtéwnej kalenicy w stosunku do drogi — jak w dachach istniejgcych — brak
kalenicy, dachy ptaskie ze spadem (nachyleniem) jednokierunkowym;

» linia zabudowy — nie okre$la sie — zabudowa w gtebi dziatki;

» wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy do granicy obszaru objetego
decyzjg — 4%

13. Sie¢ hydrantowa.

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszacg 20 dm®/s
zapewniajg jeden hydrant istniejacy i jeden hydrant projektowany DN 80, zamontowane na
sieci wodociggowej przeciwpozarowej, usytuowane w odlegtosci 38 do 67 od elewac;ji
potudniowo-wschodniej budynku.

Przewiduje sie dziatanie jednoczesne dwoéch hydrantéw zewnetrznych (o tgcznej
wydajnosci 20 dm®/s, przy ci$nieniu 0,2 MPa, potwierdzonej protokotem z préb).

14. Droga pozarowa.

Drogi pozarowe stanowig zlokalizowane wzdtuz elewacji potudniowej, zachodniej i
wschodniej, projektowane jezdnie utwardzone kostkg brukowg o szerokosci 6m potgczone
z ulicg Gen. Jankego oraz z ulicg Wspdlna.

Posiadajg one nawierzchnie utwardzone, nosnos¢ powyzej 200 kN, zewnetrzne
promienie skretu 11 m i umozliwiajg przejazd pojazddw ratowniczo — gasniczych PSP bez
koniecznosci cofania. Pomiedzy tymi drogami, a elewacjami budynku nie wystepujg state
elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m, ani drzewa.

15. Podziat prac na etapy.

Prace zwigzane z inwestycjg beda podzielone na Il etapy:
» Etap 1 —rozbiorka pawilonu "B” i pawilonu ,,C”
» Etap 2 — budowa osi strzeleckich ,B”
o Etap 3 — przebudowa pawilonu ,A” wraz z tgcznikiem na osie strzeleckie ,A” wraz z
tacznikiem

Zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dla poszczegdlnych etapéw
obejmuje:
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Etap 1

Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni i wyréwnaniem terenu po pozostatych
otworach w ziemi.

Rozbiérka pawilonéw ,B” i ,C” — szczegdbtowy zakres rozbiérek opisano w projekcie
rozbiérek. Rozbidrka nawierzchni utwardzonych zlokalizowanych w pawilonach ,B” i
,C” — nawierzchnie z kostki brukowej oraz ptyt chodnikowych.

Uformowanie wykopu pod tawy osi strzeleckich ,B” (ktére zostang wykonane w
etapie 2) — do rzednej 274,85 m n.p.m. wraz z wykonaniem skarp o pochyleniu
1:1,5.

Likwidacja czesci watu ziemnego — wyrdownanie do rzednych terenu istniejgcego u
podstawy likwidowanych skarp. Na pozostatej czesci watu nalezy wykonac skarpe z
pochyleniem okoto 1:1,5 — odpowiadajgcej pochyleniu istniejgcych skarp.
Wykonanie nasypu przy pawilonach ,B” i ,C” — pod przysztg infrastrukture drogowa.
Rzedne wierzchu nasypu po wykonaniu i zageszczeniu powinny by¢ nizsze o ok.
20cm niz rzedne docelowej nawierzchni, ktéra zostanie wykonana w etapie 2.
Skarpy nalezy wykona¢ z pochyleniem 1:1,5.

Rozbiérka czesci instalacji zewnetrznej elektrycznej wraz z dwoma lampami
o$wietleniowymi — ktére winny by¢ zabezpieczone i skiadowane do czasu
ponownego zamontowania w etapie 2.

Rozbiérka czesci instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej oraz studni — stuzgcych do
odwodnienia likwidowanego pawilonu ,B” i ,C”. Wiloty kinet w studniach z
likwidowanych odcinkéw kanalizacji nalezy szczelnie zamknaé.

Wykonanie instalacji zewnetrznej wody do miejsca zabudowy tymczasowego
hydrantu (do etapu 2) wraz z zabudowg komory wodomierzowe.

Etap 2

Rozbiorka czesci instalacji zewnetrznej elektrycznej kolidujgcej z wykonywanymi
elementami, razem z przeniesieniem istniejgcych lamp oswietleniowych - zgodnie z
projektem branzy elektryczne;.

Rozbiorka czesci instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej oraz studni kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod wykonywanymi osiami strzeleckimi ,B” oraz po potudniowe;
stronie tacznika pawilonéw ,A” i ,B”. Celem zapewnienia prawidtowego odwodnienia
kanatéw odwadniajgcych (do ktérych sptywajg wody opadowe z dachu pawilonu
»A”), nalezy wykonac¢ tymczasowe potgczenia kanatéw z wykonywang kanalizacjg
deszczowg — zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

Rozbiérka nawierzchni brukowych — dojazdu do pawilonu ,A” oraz placu pomiedzy
pawilonami ,A” i ,B”.

Remont (wymiana) nawierzchni brukowych od wjazdu z ul. Jankego do tgcznika
pawilonéw ,A” i ,B” — rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej i utozenie nawierzchni
z nowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Budowa osi strzeleckich ,B” wraz z instalacjami wewnetrznymi — zgodnie z
projektami branzowymi.

Wykonanie opasek zwirowych przy $cianach, wytgczajgc pawilon ,A”.

Wykonanie ciggow pieszo jezdnych, drég wewnetrznych, miejsc do parkowania,
chodnikéw wraz z przylegtymi skarpami — zgodnie z projektem branzy drogowe;.
Wykonanie poszerzenia istniejgcej nawierzchni przy wjezdzie z ul. Jankego —
poszerzenie istniejgcej nawierzchni brukowej do szerokosci wynoszgcej ok. 6,3m.
Wykonanie instalacji zewnetrznej wody od istniejacej sieci, do tgcznika pawilonéw
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Etap 3

wraz z przebudowg komory wodomierzowej; kontynuacja instalacji zewnetrznej
wody (wykonanej w etapie 1) do osi strzeleckich ,B”, wraz z przeniesieniem
tymczasowego hydrantu w docelowe miejsce przy nasypie ziemnym. — zgodnie z
projektem branzy sanitarne;

Wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej od osi strzeleckich ,B” do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej — zgodnie z projektem branzy sanitarne;.
Wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej wraz w elementami
odwodnienia powierzchniowego — zgodnie z projektem branzy sanitarne;j.
Wykonanie instalacji zewnetrznej C.O. — zgodnie z projektem branzy sanitarne;.
Wykonanie instalacji zewnetrznej elektrycznej wraz z lampami oswietleniowymi
(z wykorzystaniem dwoch lamp z etapu 1 oraz przeniesieniem czesci istniejgcych
lamp w nowe lokalizacje) — zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

Rozbiorka betonowych kanatéw odwadniajacych przy pawilonie ,A” wraz z
likwidacja lub szczelnym zamknieciem tymczasowych podigczeh kanatdw
(wykonanych w etapie 2).

Przebudowa pawilonu ,A” oraz tagcznika pawilonoéw ,A” i ,B” (wraz z instalacjami
wewnetrznymi) na osie strzeleckie ,A” i fgcznik osi strzeleckich ,A” i ,B” — zgodnie z
projektami branzowymi.

Wykonanie odcinka instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej, taczacej rury
spustowe z osi strzeleckich ,A” z wykonang w etapie 2 kanalizacjg deszczowg —
zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy potudniowo-wschodniej elewacji osi
strzeleckich ,A” — zgodnie z projektem branzy drogowej.

Wykonanie opasek zwirowych — zgodnie z projektem branzy drogowe;j.

UWAGA

Niniejsza lista nie okresla, ani nie narzuca kolejnosci wykonywania poszczegélnych prac.
Kolejnosc¢ ich wykonywania w poszczegolnych etapach, powinna by¢ przed rozpoczeciem
robo6t budowlanych przedstawiona Inwestorowi do akceptacii przez Wykonawce robot.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Joanna Pajerska - Szczurek
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