PRACOWNIA PROJEKTOWA Meritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

OPIS TECHNICZNY

INWENTARYZACJA

dla zamierzenia inwestycyjnego:

Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji

w Katowicach wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.

1. Inwestor
Szkota Policji w Katowicach
ul. Generata Jankego 276; dziatka nr 240/43

40-684 Katowice

2. Ogodlna charakterystyka obiektu

Strzelnica Szkoty Policji w Katowicach zlokalizowana jest na terenie szkoty w poblizu
istniejgcych budynkéw stotéwki i blokéw koszarowych. Powstata na przetomie lat 60 i 70-
tych XX w., strzelnica stanowi zesp6t obiektow kubaturowych oraz urzgdzen terenowych,
w sktad ktérych wchodza:

- zespoty osi strzeleckich "A” (A1, A2, A3) — obiekty otwarte — PAWILON A,;
- zespoty osi strzeleckich ,B” (B1, B2) — obiekty otwarte — PAWILON B;

- pawilon parterowy tgczacy pawilony ,A” i ,B”;

- pawilonu ,,C” do strzelan na 25m

- pawilon pietrowy strzelnicy pneumatycznej (poza zakresem opracowania budynek N).

Ukfad funkcjonalny kompleksu strzelnic na przestrzeni lat byt kilkakrotnie zmieniany
i modernizowany w wiekszosci w czynie spotecznym, co spowodowato zaistnienie wielu
nieprawidtowosci. Przyczyng degradacji obiektow strzelnicy jest brak statej konserwac;ji
i okresowych remontéw.

Istniejgce pawilony strzeleckie nie zabezpieczajg petnych potrzeb w zakresie

wyszkolenia strzeleckiego stuchaczy i kadry, ze wzgledu na stan techniczny oraz zbyt
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matg ilos¢ osi i stanowisk strzeleckich. Rozwdj strzelectwa obronno-bojowego wymaga

nowego podejscia do rozwigzan funkcjonalnych strzelnicy.

2.1 Pawilon ,,A”

Pawilon ,A” Szkoty Policji w Katowicach podzielony jest na trzy osie strzeleckie: Al,

A2, A3 i zlokalizowany jest w potnocno -zachodniej czesci kompleksu strzelnic.

Pawilon ,A”’ posiada nastepujgce elementy funkcjonalne:

- budynek z daszkiem ostonowym

- kulochwyt piaskowo-drewniany

- schron tarczownia

- przestona podtuzna lewa

- przestona podtuzna prawa

- przestona poprzeczna dolna

- przestona poprzeczna gérna nr 1

- wiata stanowiskowa 25m z przestong poprzeczng gérng nr 2
- przestona poprzeczna gérna nr 3

- schowek na tarcze

- tor przeszkdd, usytuowany na osi wejscia do pawilonu ,A”

Pawilon ,A” jest podzielony na trzy osie:

- 0$ ,A1” o dtlugosci 25m, z 6-oma stanowiskami strzeleckimi ze zmienng linig otwarcia
ognia, przystosowana do strzelania z pistoletéw, rewolwerdw, pistoletéow maszynowych
ogniem pojedynczym i strzelb gtadkolufowych, posiadajgca kulochwyt piaskowo —

drewniany. O$ wyposazona jest w transportery tarcz dla kazdego z szesciu stanowisk

- 0$ ,A2” o dtugosci 50m z 6-oma stanowiskami strzeleckimi, ze statg i zmienng linig
otwarcia ognia, przystosowana do strzelania z pistoletow, rewolweréw, pistoletow
maszynowych ogniem pojedynczym, karabinka AKMS i strzelb gtadkolufowych,
posiadajgca kulochwyt piaskowo — drewniany. O$ wyposazona jest w jeden transporter

tarcz.

- 0§ ,A3” o dtugosci 50m z 6-oma stanowiskami strzeleckimi ze statg i zmienng linig

otwarcia ognia, przystosowana do strzelania z pistoletow, rewolweréw, pistoletow
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maszynowych ogniem pojedynczym i strzelb gtadkolufowych, posiadajgca kulochwyt
piaskowo — drewniany.

Hala strzelan wyposazona jest w boczng brame wjazdowg umozliwiajgca
prowadzenie strzelan dynamicznych z wjazdem samochodu patrolowego na teren
strzelnicy. Os wyposazona jest w transportery tarcz dla kazdego z szesciu stanowisk oraz
obrotnice pieciotarczowg. Kazda os strzelnicy w pawilonie ,A” posiada wydzielong

i oznakowang strefe dowodzenia z wyposazeniem oraz strefe strzelan.

Punkt pierwszej pomocy przedmedycznej, zaplecze techniczne i gospodarcze sg

wspolne dla wszystkich osi strzelnic rozmieszczonych w pawilonie ,A” i ,B”.

System dowodzenia, kierowania i ostrzegania realizowany jest bezposrednio gtosem lub
za posrednictwem technicznych srodkéw tgcznosci.

Osie strzeleckie ,A1”, ,A2” i ,A3” w pawilonie ,A” zmodernizowane zostaty
w technologii przeston ukosnych o katach nachylenia od 20° do 58°. Przestony wykonane
sg z prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych obtozonych oktadzinami antyrykoszetowymi
z drewna. Technologia ta pozwolita w ograniczonym zakresie na realizacje strzelan ze
zmiennej linii otwarcia ognia bez koniecznosci wykonywania w petni przykrytych hal
strzelan.

Izolacja akustyczna czesci przeston ukosnych i $cian znacznie obnizyta poziom fali
akustycznej. Osie strzeleckie majg walor strzelnicy otwartej tj. dajgcej mozliwosc¢ realizacji
strzelan w realnych warunkach pogodowych przy wysokich parametrach bezpieczenstwa
0s6b strzelajgcych i zewnetrznego otoczenia strzelnicy. Stan techniczny hal strzelan jest
dobry. Wymagajg one jednak poprawienia warunkow uzytkowania i dostosowania do

nowych przepisow.

2.2 Budynek zaplecza pomiedzy budynkami pawilonéw ,,A” i ,.B”

Budynek zaplecza jest jednokondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjne;.
Sciany budynku z cegiet petnych i bloczkéw gazobetonowych. Stropodach dwuspadowy

z prefabrykowanych elementéw betonowych, niewentylowany, kryty papa.

2.3 Pawilon ,.B”

Pawilon ,B” podzielony jest na dwie osie strzeleckie: B1 i B2. Stan techniczny osi B1

jest zty i obecnie jest ona wytgczona z eksploatacji. O$ strzelecka B2 zostata poddana

adaptacji w 2006 roku w niezbednym zakresie zgodnie z wytycznymi zawartymi w ocenie
3
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stanu technicznego i bezpieczenstwa uzytkowania opracowanego przez Przedsiebiorstwo
Projektowo Wykonawczo Handlowe ,KONSBUD” z Chorzowa, jej stan techniczny jest w
chwili obecnej dostateczny. O$ ta dopuszczona jest okresowo (poza okresem zimowym)

do strzelan, przy zaostrzonych rygorach organizaciji strzelan ze statej linii otwarcia ognia.

Pawilon ,B” o powierzchni catkowitej 2060,68m?, podzielony na dwie osie:

- 0s ,B1” o dtugosci 50m z 7-oma stanowiskami, o statej linii otwarcia ognia, kulochwycie
piaskowym, trzech pionowych poprzecznych przestonach stalowych, zabezpieczonych

deskami i przestonach podtuznych murowanych z cegty, zabezpieczonych deskami

- 0s ,B2” o dtugosci 50m z 9-oma stanowiskami, o statej linii otwarcia ognia, kulochwycie
piaskowym, trzech pionowych poprzecznych przestonach stalowych, zabezpieczonych

deskami i przestonach podtuznych murowanych z cegty, zabezpieczonych deskami

Osie strzeleckie ,B1” i ,B2” w pawilonie ,B” wybudowane zostaty w latach 60-tych

ubiegtego wieku.

2.4 Pawilon ,,C”

Pawilon ,C” o powierzchni catkowitej 1625,7m? podzielony na trzy osie:

- 0$,C1” o dlugosci 25m, z 5-oma stanowiskami, o statej linii otwarcia ognia, kulochwycie
piaskowym, dwéch poprzecznych pionowych przestonach stalowych, zabezpieczonych

deskami i przestonach podtuznych murowanych z cegty, zabezpieczonych deskami

- 0$,C2” o dlugosci 25m, z 5-oma stanowiskami, o statej linii otwarcia ognia, kulochwycie
piaskowym, dwdch poprzecznych pionowych przestonach stalowych, zabezpieczonych

deskami i przestonach podtuznych murowanych z cegty, zabezpieczonych deskami

- 0$ ,C3” o dlugosci 25m, z 5-oma stanowiskami, o statej linii otwarcia ognia, kulochwycie
piaskowym, dwéch poprzecznych pionowych przestonach stalowych, zabezpieczonych

deskami i przestonach podtuznych murowanych z cegty, zabezpieczonych deskami

Stan techniczny przeston jest zty. Deski zabezpieczajgce konstrukcje z cegty przeston
podtuznych sg sprochniate, na konstrukcji ceglanej widoczne sg pekniecia. Wierzchnie
warstwy przeston poprzecznych zwietrzate, widoczne pekniecia, deski zabezpieczajgce
konstrukcje sprochniate. Osie pozostajg wytgczone z eksploatacji ze wzgledu na

niezadowalajgcy stan techniczny.
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3. Definicje regulaminowe elementéw strzelnicy

Przestony podtuzne-boczne waty ziemne lub przystosowane Sciany murowane,
kuloodporne stuzgce do zatrzymywania pociskow od ewentualnych strzatéw bocznych

i rykoszetow

Gérne przestony poprzeczne-kuloodporne ptaszczyzny ekranowe zapobiegajgce
wylotowi pociskdéw przy ewentualnych strzatach gérnych, ktére dodatkowo zabezpieczajg
oswietlenie strefy strzelan

Dolne przestony poprzeczne-$cianki czotowe kulochwytéw: drewniana z podktadéw
kolejowych na osi ,A1” i stalowo-betonowa na osi ,A2” oraz progi drewniane i z podktadow
kolejowych i opon na osi ,A1” o wys. 30cm

Przestony te stuzg do zatrzymywania pociskéw od ewentualnych strzatéw dolnych i
zabezpieczajg przed powstawaniem rykoszetéw, sg to tzw. dolne progi strefy strzelan.
Kulochwyt-Sciana z opon wypetnionych ubitym piaskiem ze zwirem i przestonieta kurtyng
z tasm gumowych na osi ,A1” i wat ziemno-piaskowy na osi ,A2” rownolegty do linii celéw
(tarcz), stuzgcy do wychwytywania pociskéw

Strefa strzelan-powierzchnia ograniczona watami lub murami podtuznymi, bocznymi,
kulochwytem i linig ognia

Linia ognia-prosta wyznaczajgca poczatek strefy strzelan

Linia ta musi by¢ prostopadta do osi strzelnicy. Moze by¢ stata na 50 i 25m lub zmienna na
20, 15, 10 i 5m od linii celéw przy kulochwycie w zaleznosci od rodzaju strzelan.

Linia wyjsciowa-prosta prostopadta do osi strefy strzelan, potozona przed linia ognia
Linia celéow(tarcz)-prosta tgczgca srodki tarcz. Linia ta musi by¢ rownolegta do linii ognia
i znajdowac sie w odlegtosci przewidzianej regulaminami strzelan, od linii strzelan
Stanowisko strzeleckie-okreslona wymiarami ptaszczyzna, na ktérej strzelec (zawodnik)
moze rozmieszczac punkty podparcia postaw strzeleckich w trakcie strzelania, znajduje
sie ono za linig ognia

Odlegtos¢ strzelania-odlegtos¢ od linii strzelan do linii celdow (tarcz), zgodna z
regulaminami strzelan

Cel-ta czes$¢ pola tarczy pierscieniowej, ktorg tworzg linie zaczernione (tarcze
pierscieniowe do strzelan doktadnych i sylwetki do strzelan policyjnych)

Wymiary tarczy-regulaminowe wymiary tarczy (ekranéw) znajdujg sie w katalogu tarcz
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Wymagana wysokos¢ srodka tarczy nad ptaszczyzna podtoza strzelnicy wynosi
1,40m (+/- 10cm).

4. Zestawienie pomieszczen w budynku zespotu strzelnic

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
»Pom.nr 0.01 - Przedsionek 4,84 m?
* Pom.nr 0.02 - Pomieszczenie magazynowe 7,43 m?
*Pom.nr 0.03 - Komunikacja 142,77 m?
»Pom.nr 0.04 - Przedsionek 3,01 m?
* Pom.nr 0.05 - Pomieszczenie magazynowe 7,24 m?
»Pom.nr 0.06 - Przedsionek 3,01 m?
= Pom.nr  0.07 - Pomieszczenie magazynowe 3,48 m?
»Pom.nr 0.08 - Kabina ustepowa 1,28 m?
*Pom.nr 0.09 - Kabina ustepowa 1,28 m?
»Pom.nr 0.10 - Przedsionek WC 2,88 m?
»Pom.nr 0.11 - Przedsionek 3,98 m?
»Pom.nr 0.12 - Przedsionek WC 7,22 m?
* Pom.nr 0.13 - Kabina ustepowa 1,40 m?
* Pom.nr 0.14 - Kabina ustepowa 1,40 m?
»Pom.nr 0.15 - Przedsionek 4,02 m?
»Pom.nr 0.16 - Komunikacja 29,81 m?
= Pom.nr 0.17 - Pomieszczenie 1 11,50 m?
= Pom.nr 0.18 - Pomieszczenie 2 5,70 m?
= Pom.nr 0.19 - Pomieszczenie 3 6,33 m?
*Pom.nr 0.20 - Przedsionek 4,60 m?
*Pom.nr 021 - Wiatrotlap 5,12 m?
*Pom.nr 022 - Komunikacja 72,30 m?
* Pom.nr 0.23 - Pomieszczenie magazynowe 2,96 m?
*Pom.nr 0.24 - Przedsionek 4,57 m?
*Pom.nr 0.25 - Strefa strzelan ,A2” 459,36 m?
*Pom.nr 0.26 - Strefa strzelan ,A3” 459,36 m?
*Pom.nr 0.27 - Strefa strzelan ,A1” 270,80 m?
»Pom.nr 0.28 - Strefa strzelan ,B2” 933,30 m?
*Pom.nr 0.29 - Strefa strzelan ,B1” 642,70 m?
=Pom.nr 0.30 - Pawilon ,C’ 1160,31 m?

RAZEM:
4253,71 m?
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5. Istniejgce instalacje

W rejonie istniejgcego pawilonu ,C” brak infrastruktury zewnetrznej, natomiast
pawilony ,A” i ,B” posiadajg bardzo ograniczong infrastrukture tylko w rejonie budynkow
zaplecza pomocniczego.

Instalacja elektryczna

Strzelnica zasilana jest przewodem LY 4 x 25mm? ze znajdujgcej sie w poblizu stacji
transformatorowej. Przytgcze energetyczne znajduje sie w murowanej skrzyni elektrycznej
w budynku zaplecza pomiedzy pawilonami ,A” i ,B”. Z tablicy gtéwnej zasilane sg
wszystkie pozostate obiekty strzelnicy.

Kanalizacja i odwodnienie -teren strzelnic jest czesciowo odwodniony. Stan techniczny
kanalizacji dobry za wyjatkiem odwodnienia schronéw-tarczowni. Odwodnienie
powierzchniowe w stanie ztym.

Wentylacja-wszystkie pomieszczenia wentylowane sg grawitacyjnie poprzez wywietrzniki

stropodachowe. Na osiach strzeleckich ,A” istnieje wentylacja mechaniczna.

6. Opis istniejacych elementéow konstrukcyjnych

Pawilony parterowe przy osiach strzeleckich to pomieszczenia o charakterze
poczekalni, niepodpiwniczone, murowane, wzniesione w technologii tradycyjne;.
= Fundamenty - betonowe, monolityczne.
» Sciany nosne budynku-murowane z cegiet petnych i bloczkéw gazobetonowych
na zaprawie cementowej.
Na stanowiskach strzeleckich oraz w korytarzach $ciany wyttumione sg ptytami
pilsniowymi na konstrukcji drewnianej.
= Scianki dziatlowe- murowane z cegtly dziurawki, obustronnie tynkowane; cze$é
Scianek wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym; scianki
dziatowe kabin WC z ptyt wiérowych laminowanych.
= Sciany kuloodporne od strony osi strzeleckich-murowane z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, co 4 cegly spoina zbrojona 2 x pretem @ 6
gtadkim.
* Przestony:
- przestona podtuzna prawa wykonana jest z cegty grubosci 25cm na ptytkim niezbrojonym
fundamencie; przestona kuloodporna jest zabezpieczona deskami i podktadami

kolejowymi, przestona wykonana z opon zasypanych ubitym piaskiem z zwirem i przypory
7
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ziemnej.
- przestony poprzeczne gorne nr 1 oraz nr 3 wykonane sg w konstrukcji zelbetowo-
ceglanej
Zadaszenia i przestony wykonano z prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych, uktadanych na
wiencach odcinkowych.

= Nadproza otworow w scianach- z prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,L”;

nadproza stalowe, dwuteowe, skrecane

= Stropy-gestozebrowe z prefabrykowanych elementéw betonowych

= Stropodach-niewentylowany, betonowy, kryty papg

» |zolacja akustyczna-na scianach w rejonie stanowisk strzeleckich oraz na suficie
lzolacja akustyczna zostata wykonana z pityt z welny szklanej grubosci 10cm,
mocowanych do s$cian drewnianymi listwami. Powierzchnie zewnetrzng ptyt obtozono
niepalng wtdkning szklang w kolorze biatym.

» |zolacje przeciwwilgociowe-pod posadzki wykonano z jednej warstwy folii PE

7. Opis istniejacych elementéw wykonczeniowych

= Tynki zewnetrzne-tynk cienko$cienny na siatce zbrojone;j
= Tynki wewnetrzne-cementowo-wapienne, gtadkie
= Sufity podwieszane-w pawilonie przy osiach ,B”, z ptyt gipsowo-kartonowych, na
szkielecie zawieszonym.
= Posadzki wewnetrzne-ptytki ceramiczne; ptytki PCV; wylewki cementowe; posadzki
Z ptyt poliuretanowo-gumowych; sztuczna trawa
W pomieszczeniach WC-powierzchnia zmywalna z ptytek ceramicznych do wysokosci
2,05m (do wierzchu opaski drzwi).
» Stolarka okienna-z biatego PCW, szklone zestawem termoizolacyjnym
jednokomorowym
Okna wewnetrzne, umozliwiajgce wglad na osie strzeleckie, state w ramach aluminiowych,
szklone pojedynczg szybg kuloodporng klasy S4.
= Parapety okienne wewnetrzne-wykonane z PCW, biate; w pomieszczeniach
ustepowych parapety obtozone ptytkami ceramicznymi, jak sciany
= Parapety okienne zewnetrzne-wykonane z blachy aluminiowej, lakierowanej
= Drzwi wewnetrzne:

-nieprzeszklone drewniane ptytowe, gtadkie, biate
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-drzwi wiodgce na osie strzeleckie (osadzone w Scianie kuloodpornej), stalowe,
0 podstawowym poszyciu z blachy stalowej grubosci 5mm; od strony osi drzwi pokryte
wyktadzina drewniang chronigcg od rykoszetow;
-drzwi przeszklone z profili aluminiowych, biatych, szklone pojedynczo szybg grubosci
5mm
-drzwi kuloodporne, zamykane w czasie strzelania zamkiem elektromagnetycznym, nie
posiadajgce klamek-nie jest mozliwe ich przypadkowe otworzenie
= Drzwi zewnetrzne-drzwi wejsciowe i ewakuacyjne aluminiowe, biate, czes¢
z naswietlem, catkowicie przeszklone; szklenie zestawem termoizolacyjnym,
jednokomorowym
= Obrébki blacharskie dachu -z blachy ocynkowanej, malowanej na kolor brgzowy.

8. Inwentaryzacja zostala opracowana na podstawie:

e zlecenia Inwestora.

e dokumentacji archiwalnej dostarczonej przez Inwestora,;

- Projekt techniczny p.n. ,Remont obiektow w Szkole Policji w Katowicach”
wykonany przez firme ,WARIANT”, mgr inz. arch. Eugeniusz Nowicki, (marzec
2002r.);

- Projekt budowlano-wykonawczy remontu pawilonu ,A” strzelnicy Szkoty Policji
w Katowicach wraz z technologig opracowany przez firme KONSBUD S.C. (sierpien
2000r.),

e wywiadu z uzytkownikiem obiektu,

e wizji lokalnej, pomiaréw w terenie.

9. Dokumentacja fotograficzna:

Fot.1. Elewacja potnocno-wschodnia strzelnicy.
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Fot.2. Elewacja pétnocno-zachodnia strzelnicy.

LS TSR A S L )

Fot.3. Elewacja potudniowo-zachodnia strzelnicy.

Fot.4. Dziedziniec.

10
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Fot.6. Pawilon C.
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