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Czes¢ rysunkowa

A-01 Elewacja potnocna - wariant 1 skala 1:100
A-02 Elewacja potudniowa - wariant 1 skala 1:100
A-03 Elewacja wschodnia - wariant 1 skala 1:100
A-04 Elewacja zachodnia - wariant 1 skala 1:100
A-16 Detal balkonu skala 1:5
A-17 Detal zewngtrznego spocznika skala 1:5
A-18 Detal parapetu skala 1:5
A-19 Detal cokotu skala 1:5

Spis zalgcznikéw formalno-prawnych:

- Uprawnienia i zaswiadczenie z Izby projektanta



1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji i balkonéw w budynku ,,W” — akademik nr 6
Szkoly Policji w Katowicach przy ul. Generata Zygmunta Waltera-Jankego 276 w Katowicach.

Inwestor: Szkota Policji w Katowicach
ul. Generata Zygmunta Waltera-Jankego 276
40-684 Katowice

Inwestycja obejmuje:
— remont plyt balkonowych,
— uzupeinienie ubytkéw i zmiang koloru elewacji,
— wymiang plytek na cokole,
— piaskowanie i malowanie konstrukcji zadaszenia oraz balustrady,
— wymiang obrdbek blacharskich.

Projektem zostaly objete jedynie czgsci zewnetrzne budynku przy ul. Generala Zygmunta Waltera-
Jankego 276 wraz z kominami oraz kratkami wentylacyjnymi na stropodachu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- wizje lokalne

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- dokumentacja archiwalna otrzymana od Inwestora: Projekt budowlany termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Katowicach przy ul. Jankego 274, mgr inz. Mariusz Czyszek, 2004

- wnioski i uwagi do projektu sformutowane podczas konsultacji z Inwestorem

- obowigzujace aktualnie normy i przepisy

- rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami

- Prawo budowlane

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Budynek, bedacy przedmiotem opracowania polozony jest na dziatce nr: 251/43, obr. Gérne Lasy
Pszczynskie, jedn. ewid. Katowice. Istniejacy zjazd z ul. Gen. Jankego na dziatk¢ znajduje sig¢ od
strony poludniowej. Po wschodniej stronie budynku znajduje si¢ parking o nawierzchni utwardzonej,
z kostki betonowej. Od strony zachodniej, na sasiedniej dzialce, jest prowadzona budowa nowego
obiektu kubaturowego. Od strony pdlnocnej teren inwestycji graniczy z ulicg Kosciuszki. Od strony
poludniowej teren inwestycji graniczy z ulica Generala Zygmunta Waltera-Jankego. Na dzialce
wystepuje urzadzona zielen niska i wysoka.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ infrastruktura techniczna:
- wodociggowa

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

- cieplownicza

- gazowa

- energetyczna

- telekomunikacyjna

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt nie zmienia dostgpnosci komunikacyjnej do przedmiotowego budynku. Zjazd oraz dojscie

piesze do budynku pozostaja bez zmian. Projekt nie zaklada ingerencji w istniejacy sposob
zagospodarowania terenu oraz zielen. W ramach inwestycji nie zmienia si¢ kubatura budynku.



3.3. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki nr 251/43 nie dotyczy
[stniejgca powierzchnia zabudowy ok. 336,89 m*
Projektowana powierzchnia zabudowy bez zmian
Istniejaca kubatura bez zmian
Powierzchnia utwardzona (istniejgca) - bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna - (trawniki, zielen niska) - bez zmian

3.4. Ochrona prawna

3.4.1. Rejestr zabytkow

Budynek potozony przy ul. Generala Zygmunta Waltera-Jankego 276 w Katowicach nie jest wpisany
na listg gminnej ewidencji zabytkéw Katowic. Nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow
wojewddztwa Slaskiego.

3.4.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego / Decyzja o Warunkach Zabudowy
Teren objety opracowaniem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu. Projektowana przebudowa nie
zaklada takze zmian w kubaturze, formie i funkcji budynku.

- Projektowany obiekt nie zmienia linii zabudowy

- Powierzchnia nowej i istniejgcej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji nie ulegnie
zmianie

- Udzial powierzchni biologicznie czynnej nie ulega zmianie

- Wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej — wysokosé kalenicy dachu nie ulegnie zmianie

- Istniejgce drzewa i krzewy na terenie planowanej inwestycji pozostang zachowane

- Zagospodarowanie wdd opadowych - bez zmian

Powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie, w zwigzku z tym nie zwigkszy si¢ odbierana ilosé wod
opadowych.

3.5. Zabezpieczenie inwestycji na wplywy eksploatacji gérniczej

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze szkéd gorniczych ani terenu gérniczego.
Inwestycja nie wymaga zabezpieczeri na wplywy eksploatacji gérniczej

3.6. Zaopatrzenie w media

Budynek objety remontem elewacji jest zaopatrzony w nastgpujace przylacza: energii elektrycznej,
kanalizacji sanitarnej, wody, gazu i sieci cieplowniczej. Ponadto budynek jest wyposazony
w urzadzenia umozliwiajace dostep do ustug telekomunikacyjnych w tym do szerokopasmowego
Internetu. Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace instalacje.

3.7. Inne dane

3.7.1. Warunki ochrony zdrowia, ludzi, §rodowiska, przyrody i krajobrazu



pod wzgledem ochrony zieleni
Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgca na dzialce zielenig wysoka.

pod wzgledem ochrony wdéd i gospodarki wodnej
Remont nie bedzie mial wplywu na zmiang warunkéw gruntowo-wodnych.

pod wzgledem ochrony powietrza i ochrony przed hatasem
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania obiektéw oraz nie ulegaja zmianie warunki ochrony powietrza
oraz ochrony przed halasem.

3.7.2. Warunki obstlugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia dostgpu i zasad korzystania z drég publicznych i ciggow
pieszych oraz nie zmienia lokalizacji istniejgcej infrastruktury.

3.7.3. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostgpu do nieruchomosci, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw lacznosci, dostgpu Swiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

3.7.4. Ustalenia dotyczgce granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrg¢bnych przepiséw, w tym terenéw
gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem
mas ziemnych.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepujg ograniczenia wynikajace z przepiséw odrgbnych.

3.7.5. Miejsce gromadzenia odpaddw stalych
Gromadzenie odpadow statych odbywa si¢ w ramach istniejacego smietnika — bez zmian.
3.7.6. Strefa oddzialywania obiektu

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

- Powierzchnia zabudowy oraz dlugosci elewacji — bez zmian.

- Wysokosé budynku nie ulega zmianie w zwigzku z tym nie wyst¢puje przestanianie zgodnie z § 7
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek nie oddzialuje na sasiednie dziatki.

3.7.7. Zagospodarowanie mas ziemnych

W ramach przedmiotowej inwestycji nie jest przewidywane prowadzenie prac ziemnych.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest remont elewacji i balkonow w budynku ,,W” — akademik nr 6 Szkoly Policji
w Katowicach przy ul. Generala Zygmunta Waltera-Jankego 276 w Katowicach.

4.2 Stan istniejacy
Istniejacy budynek mieszkalny znajduje si¢ w dzielnicy Piotrowice w poblizu ul. Kosciuszki. Dojazd

do posesji zapewniony jest bezpo$rednio z ul. Generala Zygmunta Waltera-Jankego, ktora laczy si¢
od strony zachodniej z ul. Kosciuszki i od strony pétnocnej z ul. Kosciuszki i ul. Rzepakowa.



Budynek wolnostojacy, pigciokondygnacyjny na planie prostokata, w calosci podpiwniczony. Posiada
fundamenty zelbetowe monolityczne w postaci faw. Sciany zewngtrze piwnic zelbetowe
monolityczne. Poziom parteru 1,70 m ponad poziomem parteru. Wejscie do budynku poprzez schody
zewnetrzne. Sciany konstrukcyjne zelbetowe $ciany zewnetrzne ostonowe z bloczkéw PGS, ocieplone
styropianem, pokryte tynkiem cienkowarstwowym akrylowym. Sciany wewngtrzne dzialowe -
murowane z cegly peinej, w piwnicy z cegly dziurawki.

4.2.1 Tynk

Elewacje budynku pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zéttym (0103 i 0104). Na gorze
pomigdzy oknami przedostatniego i ostatniego pigtra tynk jest w kolorze zoltym, lecz ciemniejszym
niz ponizej. Widoczne liczne uszkodzenia i ubytki. Tynki w kilku miejscach ulegty odspojeniu od
podloza lub wykruszeniu, przez co stanowig zagrozenie dla ludzi.

4.2.2 Balkony

Stan techniczny balkonéw jest zly. Plyty balkonowe sg spekane, w wielu miejscach odpadl tynk,
odstaniajac warstwe konstrukcyjna.

4.2.3 Elementy stalowe

Balustrady w balkonach w niektérych miejscach ulegajg korozji, np. elementy taczace poszczegdine
czesci czy tralki.

Balustrada na schodach wejsciowych rowniez ulegaja korozji. Pomalowana farba w jasnoniebieskim
kolorze. Widoczne liczne ubytki pokrycia farbg.

Zadaszenie nad wejsciem do budynku jest w kolorze ciemnoniebieskim. Dach ten jest w bardzo zlym
stanie, zniszczony, z licznymi ubytkami. Posiada liczne spekania w warstwie pokrycia. Réwniez ulega
korozji.

4.2.4 Cokol
Cokeot pokryty ptytkami klinkierowymi w kolorze ceglanym. Liczne ubytki i odparzenia.
4.2.5 Schody wejsciowe

Schody prowadzace do budynku pokryte plytkami w ceglanym kolorze, Widoczne ubytki w warstwie
pokrycia.

4.2.6 Elementy konstrukcyjne

Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany konstrukcyjne zelbetowe. Stropy prefabrykowane typu
DZ 3. Klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej. Stropodach wentylowany o konstrukcji z plyt
zelbetowych.

4.3 Dane techniczne

- Powierzchnia zabudowy istniejgca - ok. 336,89 m?
- Powierzchnia zabudowy projektowana - bez zmian
- Lacznie powierzchnia calkowita - bez zmian
- Istniejgca (i projektowana) kubatura budynku - bez zmian

4.4 Opis przyjetych rozwigzan projektowych

* uzupelnienie ubytkéw oraz malowanie istniejacego tynku na elewacji péinocnej, potudniowej
oraz wschodniej;

» na elewacji zachodniej skucie warstwy istniejacego tynku, wyczyszczenie oraz dotozenie 4 cm
styropianu na lacznikach systemowych, nastepnie wykonanie tynku cienkowarstwowego
akrylowego na siatce z widkna szklanego z malowaniem;



« uszkodzenia mechaniczne oraz perforacje na elewacji w warstwie zaprawy klejowej
i styropianie nalezy wycia¢ i usuna¢, przyklei¢ docigty fragment styropianu na kleju PU,
wykonaé zaprawe klejowa na siatce z zakladem 10 c¢cm, zagruntowaé, potozy¢ tynk akrylowy
i pomalowac;

« na plytach balkonowych skucie plytek oraz warstwy wylewki, usunigcie odspojonych
fragmentow, wyczyszczenie, uzupelnienie ubytkdw, wykonanie nowej wylewki oraz
przyklejenie plytek mrozoodpornych, antyposlizgowych w kolorze grafitowym na warstwie
kleju mrozoodpornego wraz z obrdbka blacharskg wykonang z systemowych, aluminiowych
profili okapowych balkonowych dla balkonéw z posadzka z ptytek ceramicznych. Izolacje
przeciwwodng nalezy wykonywa¢ w systemie na bazie szlamu cementowego. Wymiana
zardzewiatych $rub na balonach na nowe — ok 80 szt.;

« doklejenie 10 cm styropianu od spodu i 3 cm styropianu od bokdéw plyt balkonowych oraz
pokrycie tynkiem cienkowarstwowym akrylowym wraz z malowaniem;

« skucie plytek klinkierowych cokolu, wyrdéwnanie istniejgcej warstwy zaprawy, wykonanie
podwdjnej warstwy zaprawy klejowej na siatce zbrojonej na kotkach elewacyjnych (5szt./1m?)
i przyklejenie mrozoodpornej plytki klinkierowej grafitowej 240x14x53mm na kleju o klasie
C2TE S2 - fuga 10mm pod kolor plytki;

+ skucie plytek na schodach wejéciowych, spoczniku, czole plyty oraz $ciankach bocznych. Na
plycie nalezy wyréwna¢ wylewke cementowa, wykona¢ foli¢ w plynie zewngtrzng oraz
przyklei¢ plytki mrozoodporne, antyposlizgowe grafitowe na wysokoelastycznym kleju
mrozoodpornym. Czolo i spdd plyty nalezy wyczysci¢, wyréwnaé oraz zagruntowaé — na to
nalezy przyklei¢ styropian, oraz wykona¢ malowany tynk akrylowy na zaprawie na siatce z
wldkna szklanego. Boczne $cianki nalezy wyczy$ci¢, wyréwnaé, zagruntowac, przyklei¢
styropian XPS, wykona¢ podwdjng warstwe zaprawy klejowe) na zbrojonej siatce oraz
przyklei¢ mrozoodporne plytki klinkierowe grafitowe 240x14x53mm na kleju o klasie C2TE
S2 - fuga 10mm pod kolor plytki;

« piaskowanie oraz przemalowanie skrzynek elektrycznych i gazowych na kolor grafitowy;

» wymiana kratki wentylacyjnej na siatke cigto-ciggniong w kolorze grafitowym,;

» piaskowanie oraz malowanie w systemie antykorozyjnym konstrukcji zadaszenia oraz
balustrady — kolor grafitowy. Zapewnienie trwatosci powtoki min. 10 lat;

« wymiana obrobek blacharskich na belkach nad wejsciem do budynku i w obrgbie wiatrotapu
(strefa wejsciowa) z blachy powlekanej w kolorze grafitowym;

« wymiana pokrycia wiatrotapu z blachy trapezowej na nowe na wzor istniejacego z blachy
powlekanej w kolorze grafitowym;

« wymiana parapetéw zewnetrznych na stalowe ocynkowane;

= wymiana rynien i rur spustowych na stalowe ocynkowane;

« wymiana obrdbek blacharskich na belkach nad wejsciem do budynku i w obrgbie wiatrotapu
(strefa wejsciowa);

« wymiana obrobek blacharskich attyki na grafitowe z blachy powlekane;j.

« w razie stwierdzenia braku izolacji przeciwwodnej oraz mechanicznej (folia kubetkowa)
fundamentow, wykonanie jej poprzedzone wykonaniem wykopu oraz pracami
zabezpieczajacymi wykop. Fundamenty nalezy odstania¢ odcinkami nie dluzszymi niz 1 metr;
wykop nalezy widocznie oznakowa¢ oraz wygrodzi¢, plyty chodnikowe opaski skladowac
w jednym miejscu, przed powtdrnym polozeniem oczysci¢, podioze odpowiednio zaggscic
i przygotowac. Izolacje wywing¢ minimum 30 c¢m nad poziom terenu, montaz zgodnie
z przyjetym systemem.

4.5. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.
4.6. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Fundamenty
Istniejgce — zelbetowe monolityczne — bez zmian

Sciany zewnetrzne



[stniejace — betonowe ocieplone styropianem— bez zmian

Sciany wewnetrzne konstrukeyjne
Istniejgce — zelbetowe— bez zmian

Sciany wewnetrzne dzialowe
Istniejace — murowane z cegly— bez zmian

Nadproza
Istniejace— bez zmian

Dach
Istniejacy — stropodach wentylowany pokryty papa — bez zmian

Stolarka
Bez zmian

Posadzki
Bez zmian

Wykonczenie §cian
Bez zmian

Wykornczenie sufitow
Istniejace— bez zmian

Kolorystyka elewacji

- Stolarka okienna PCV kolor biaty

- blacha kolor grafitowy/ocynk

- tynk cienkowarstwowy akrylowy, kolor jasnoszary - NCS-S 1000 N

- tynk cienkowarstwowy akrylowy, kolor grafitowy - NCS-S 7502 B

- plytki klinkierowe kolor grafitowy NCS-S 7502 B

- drzwiczki od skrzynek elektrycznych, gazowych itp. — malowane na kolor grafitowy NCS-S 7502 B
- balustrady, obrébki blacharskie kolor grafitowy.

4.7. Spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych obicktéw budowlanych
(na podstawie Art.5. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z péén. zm. )

4.7.1 No$no$¢ i stateczno$é

Wszystkie elementy zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
z zachowaniem wiedzy technicznej. No$no§é projektowanych elementéw konstrukcyjnych zostala
potwierdzona obliczeniami statycznymi.

4.7.2 Bezpieczenistwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
budynek zostal zakwalifikowany do budynkéw sredniowysokich (SW) oraz kategorii zagrozenia ludzi
ZL V.

Opracowanie obejmuje remont elewacji budynku, warunki bezpieczefistwa pozarowego pozostajg bez
zmian i nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

4.7.3 Higiena, zdrowie i $rodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala wplywu na $rodowisko oraz nie wplywa na zmiang
warunkow higieniczno-zdrowotnych.



4.7.4 Bezpieczenstwo uzytkowania i dostgpnos¢ obiektow

Obiekt zostal zaprojektowany w taki sposéb, aby nie stwarzal niedopuszczalnego ryzyka wypadkow
lub szkéd w uzytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak po$lizgniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pradem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji lub wlamania. W projekcie zostaty
uzyte materialy bezpieczne, dopuszczone do uzytkowania przez odpowiednie stuzby. Wymiary
projektowanych elementéw zostaly zaprojektowane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.

4.7.5 Ochrona przed halasem i drganiami

Nie ingeruje si¢ w istniejace zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg techniczng, nie zmienia
obecnego sposobu zagospodarowania terenu objetego inwestycja i nie bedzie powodowato zmiany
poziomu hatasu i drgan.

4.7.6 Oszczg¢dno$é energii i izolacyjnos¢ cieplna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obiekt spelnia wymagania
dotyczgce wskaznika EP. Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej. Budynek zostal zaprojektowany w sposdb ograniczajacy ryzyko przegrzewania.

4.7.7 Zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych

Elementy objete opracowaniem zostaly zaprojektowane z trwatych, przyjaznych dla s$rodowiska
surowcow i materialéw, z umozliwieniem ponownego wykorzystania poszczegélnych elementéw po
rozbidree. Ponadto projektowany remont zaspokaja potrzeby Inwestora, nie powodujac koniecznosci
zmieniania charakterystycznych parametréw budynkdw tj.: kubatura, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.
Zmianie nie ulega powierzchnia zabudowy i dlugos¢ elewacji.

4.8 Wyburzenia/demontaze

Demontaze i wyburzenia wykonywaé po uprzednim odljczeniu istniejgcych instalacji od zrodla

zasilania.

4.8.1 Demontaz urzgdzen znajdujacych si¢ na elewacjach wraz z podkonstrukcja

4.8.2 Demontaz obrdbek blacharskich attyk, belek nad wejsciem, w strefie wejsciowej, parapetéw

i balkonow

4.8.3 Skucie odparzonych i uszkodzonych fragmentéw tynkéw elewacji poludniowej, pélnocnej

i wschodniej

4.8.4 Skucie tynku na elewacji zachodniej

4.8.5 Prostokgtne wycigcie i usunigcie uszkodzonych elementdw elewacji zaprawy klejowej z siatka
i styropianem

4.8.6 Demontaz skrecanych elementéw balustrady balkonéw

4.8.7 Skucie plytek oraz warstwy wylewki na plytach balkonowych, usunigcie odspojonych

fragmentow

4.8.8 Skucie plytek na cokole

4.8.9 Skucie ptytek na schodach zewnetrznych wraz z wierzchnig warstwg wylewki

4.8.10 Skucie ptytek oraz warstwy wylewki na balkonach

4.8.11 Demontaz kratek wentylacyjnych stropodachu

4.8.12 Demontaz rur spustowych i rynien

4.8.13 Demontaz pokrycia z blachy trapezowej

4.8.14 Demontaz drzwiczek do skrzynek elektrycznych, gazowych itp.

4.9.15 Demontaz balustrady schodow wejsciowych oraz spocznika wraz z konstrukcjg zadaszenia

4.9. Roboty budowlane i wykonczeniowe

49.1 Wyczyszczenie calosci elewacji wraz z attykami, balkonami, schodami zewnetrznymi, strefg
wejsciowg oraz kominami;



4972 Piaskowanie oraz malowanie w systemie antykorozyjnym konstrukcji zadaszenia oraz
balustrady w strefie wejsciowej — kolor grafitowy;

493 Dolozenie 4 cm styropianu na elewacji zachodniej na tgcznikach;

4.9.4 Uzupelnienie ubytkéw na elewacji potnocnej, potudniowej i wschodniej;

49.5 Zagruntowanie istniejacej zaprawy klejowej strefy cokolu, dotozenie 5 cm styroduru na kleju
mrozoodpornym wykonanie podwdjnej warstwy zaprawy klejowej na siatce zbrojeniowej na kotkach
elewacyjnych, zagruntowanie oraz przyklejenie plytek klinkierowych na kleju mrozoodpornym
o klasie C2TE S2 wraz z fugowaniem;

49.6 Naprawa plyt balkonowych poprzez usunigcie $ladéw korozji z odslonigtych elementow
zbrojenia, pokrycie srodkami antykorozyjnymi oraz wypelnienie ubytkéw antykorozyjna sczepna
zaprawa naprawczg cementowa;

497 Wyczyszczenie plyt balkonowych, polozenie warstwy szczepnej, wykonanie wylewki
cementowej, wykonanie hydroizolacji szlamem cementowym, polozenie styropianu XPS 033,
wykonanie wylewki cementowej zbrojong siatka — 10x10 gr. 3mm, przyklejenie plytek
mrozoodpornych, antyposlizgowych na warstwie kleju wysokoelastycznego mrozoodpornego wraz
z obrébka z systemowych profili okapowych balkonowych dla posadzek z plytek ceramicznych.
Montaz elementow balustrady na nowych $rubach — ok. 80 szt.;

4.9.8 Doklejenie 10 cm styropianu od boku i 3 cm styropianu od spodu ptyt balkonowych;

49.9 Wyczyszczenie konstrukcji, uzupelnienie ubytkéw oraz przyklejenie nowych plytek
mrozoodpornych w kolorze grafitowym, na warstwie kleju mrozoodpornego na schodach i spoczniku;
4.9.10 Polozenie tynku cienkowarstwowego akrylowego od spodu i bokéw plyt balkonowych;

4.9.11 Polozenie tynku cienkowarstwowego akrylowego na elewacji zachodniej;

4.9.12 Malowanie istniejgcego tynku na elewacji pétnocnej, potudniowej wschodniej;

4.9.13 Wymiana obrdobek blacharskich attyki oraz na belkach nad wejsciem do budynku i w obrebie
wiatrotapu (strefa wejsciowa) na kolor grafitowy;

4.9.14 Wymiana wspornikéw pod jednostki klimatyzatoréw na stalowe ocynkowane;

4.9.15 Montaz kratek wentylacyjnych z siatki cieto-ciggnionej;

4.9.16 Odczyszczenie, malowanie i montaz drzwiczek skrzynek gazowych, elektrycznych itp.;

4.9.17 Montaz nowego zadaszenia z blachy trapezowej w kolorze grafitowym;

4.9.18 Montaz nowych rur spustowych ® 150 mm i rynien ocynkowanych;

4.9.19 Montaz nowych parapetéw zewnetrznych na stalowe ocynkowane gr 0.7mm z profilem
bocznym aluminiowym;

49.20 W razie stwierdzenia braku izolacji przeciwwodnej oraz mechanicznej (folia kubetkowa)
fundamentéw, wykonanie jej poprzedzone wykonaniem wykopu oraz pracami zabezpieczajacymi
wykop. Fundamenty nalezy odstania¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 1 metr; wykop nalezy widocznie
oznakowa¢ oraz wygrodzi¢, plyty chodnikowe opaski sktadowaé¢ w jednym miejscu, przed powtdrnym
polozeniem oczysci¢, podloze odpowiednio zaggsci¢ i przygotowaé. Izolacj¢ wywinagé minimum 30
cm nad poziom terenu, montaz zgodnie z przyjetym systemem. Calosé wykonaé po skuciu plytek
cokotowych.

5. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz
ppoz.

- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowaé z projektantami w ramach
nadzoru autorskiego

- W razie niezgodnosci przyjetych rozwiagzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy wezwaé
projektanta w ramach petnienia nadzoru autorskiego.

- Wszystkie wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwaga na ewentualne wystepowanie zakrytych
i niezinwentaryzowanych instalacji.

- Przed przystapieniem do prac demontazowych , budowlanych i wykonczeniowych odlaczy¢ zasilanie
urzadzen znajdujacych si¢ w poblizy robét.

- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzgty musza spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych,
szczegOlnie art.10 i art.5 ust.1.

- Niniejsze opracowanie sporzadzono w oparciu o udostgpnione przez Inwestora materialy w tym:
Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Katowicach przy ul.
Jankego 274, mgr inz. Mariusz Czyszek, 2004. Konstrukcja stropéw zostala opisana jako stropy



prefabrykowane typu DZ 3. W razie stwierdzenia rozbieznosci migdzy dokumentacja a stanem
faktycznym nalezy niezwlocznie poinformowaé Inwestora oraz Projektanta. Wystgpowanie innych
stropow tj. zelbetowych monolitycznych moze skutkowac zaleznoscig konstrukcyjng plyty stropowej
i plyty balkonowej. W takim przypadku odcinanie ptyt balkonowych jest niedozwolone.

- Przedmiary robot i Specyfikacje sg integralna cze$cig opracowania — nalezy traktowaé je lajcznie
z dokumentacjg projektowg. W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi
opracowaniami. Nalezy niezwlocznie poinformowaé Inwestora oraz Projektanta celem wyjasnienia,
wskazania poprawnych danych. O niescisto$ciach nalezy informowa¢ z odpowiednim wyprzedzeniem,
na kazdym etapie procesu inwestycyjnego.

- Ze wzgledu na to, iz obiekt jest istniejacy a oryginalne elementy budynku sg zakryte wtérnymi, mogg
wystgpi¢ roboty budowlane konieczne do prawidlowego zrealizowania zadania, nieprzewidziane
w niniejszej dokumentacji.

opracowal:
mgr inz. arch. Marek Sanecki
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